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Fravær over 30 dager  (fra elsikkerhet 92)

ÅOppgavene knyttet til utøvelsen av det faglige ansvaret, skal utøves av 
personer som oppfyller krav i fek § 7. Dersom faglig ansvarlig og/eller 
andre i elektroforetaket som oppfyller kvalifikasjonskravene i fek § 7 får 
et fravær på mer enn 30 dager i løpet av et kalenderår, må foretaket 
søke DSB om dispensasjon for å kunne fortsette elektrofaglige arbeid, jf. 
§ 5 tredje ledd. 

ÅDet innføres følgende unntak, i første omgang ut mai 2020: Fravær på 
grunn av lovpålagt Covid-19 isolasjon eller karantene skal ikke telles 
med i de 30 dagene. 

ÅDette er forlenget til å gjelde ut juni 2021.



Fravær over 30 dager

ÅHva med eldre faglig ansvarlig som har ekstra ferieuker?

ÅHva med fødsels- og foreldrepermisjon?

ÅHva med syke barn?



Fravær over 30 dager

ÅVirksomheten må være forberedt
ÅStedfortrederrutiner

ÅRutine for søknad om dispensasjon

ÅKan virksomheten avvikle felles ferie?

ÅEr det tilstrekkelig å ha kun en faglig ansvarlig?
ÅDet vil også, med unntak av mindre foretak, være vanskelig å 

forsvare at den som har det faglige ansvaret kan ivareta oppgavene 
med å ha det faglige ansvaret på en tilfredsstillende måte samtidig 
med at vedkommende har andre arbeidsoppgaver og 
ansvarsområder innen foretaket.



Relevant og 
tilstedeværende 
faglig ansvarlig



Stenging av 
anlegg



Rettemelding



Tilknytningsskap



Elbil ladingfra 3-fase IT og TT nett

Rapport fra DLE ved Haugaland Kraft

Dialog med bilprodusent/leverandør

Dialog med normkomiteer og DSB

Satt opp egen ladestasjon for å kunne 
utføre egne målinger



Elbil lading fra 3-fase IT og TT nett

På bakgrunn av erfaringer fra funn, testing og tilbakemeldinger fra flere 
bilprodusenter frarådes ladingav elbil med 3-fas 230V på IT/TT-nett. Skal det 
likevel gjøres må følgende punkter være oppfulgt: 

Åsærskilt risikovurdering

Åsamråd med bilprodusent 

Ådokumentasjon av sikkerhetskravene i Forskrift om elektriske 
lavspenningsanlegg (FEL). 



Elbil lading fra 3-fase IT og TT nett

Å3-fas ladingpå 230 V IT/TT-nett øker ikke ladehastighet i forhold til ordinær 
1-fas

ÅFordelen er at belastningen delvis fordeles på 3 faser og maksimal strøm 
senkes fra 32 A til 28 A, maksimal ladeeffekt på en 32A installasjon vil både 
ved 1-fas ladingog 3-fas ladingpå 230V IT/TT-nett være litt over 7 kW. 



Elbil lading fra 3-fase IT og TT nett



Elbil lading fra 3-fase IT og TT nett

ÅDersom man etter risikovurdering og dokumentasjon velger å montere 3-
faselader, må ladestasjonen tydelig og varig merkesmed begrensning til 
bilmodell



Elbil lading fra 3-fase IT og TT nett

ÅVed 3-fas 230V ladingvil strømmen i N-lederen bli over 1,7 ganger høyere 
enn de andre faselederne, noe som gir fare for både varmegang og brann i 
kabler om bord kjøretøy og kabel som forsyner kjøretøyet fra ladeboksen. 

ÅFlere bilprodusenter oppgir at bilen ikke under noen omstendigheter skal 
lades med 230V 3-fas.



Elbil lading fra 3-fase IT og TT nett

Ladingav elbil med 3-fas 230V på IT/TT-nett frarådes



Risikovurdering



Risikovurdering

ÅRisikovurderingen skal dokumentere hvilke 
valg og vurderinger som er gjort for å få 
anlegget egnet til forutsatt bruk

ÅSpesielle forhold og viktige valg og 
vurderinger må beskrives

ÅDet er avgjørende at kommentarfeltenei 
risikovurderingen blir benyttet



Bolig

ÅEksempler:
- dersom stikkontakt på veranda ikke tåler terrassevarmer
- dersom stikkontakt i garasje ikke tåler start av vinkelsliper
- dersom det ikke er stikkontakt tilgjengelig på begge sider av hus
- dersom det ikke er stikkontakt i fellesganger og i boder utenfor 
leilighet
-ŘŜǊǎƻƳ ΧΦ

Åer anlegget da egnet til forutsatt bruk?

ÅSlike forhold må avklares og dokumenteres i risikovurderingen



Elbillading på 
10A schuko 
kontakt

ÅEr det foretatt og dokumentert en 
tilfredsstillende risikovurdering?

ÅbƻǊƳŜƴ ŀƴōŜŦŀƭŜǊ ƭŀŘŜǎǘŀǎƧƻƴΧ

ÅElsikkerhet 91 presiserer:
Vanlig jordet kontakt (schuko) som er sikret med 
maks 10A vern (ikke anbefalt)

ÅHvilke elsikkerhetsråd gis da til kunde?

ÅKontroll av ladeløsninger i hjemmet



Komfyrvakt i 
eldre 
installasjoner

Å..jammen det er jo ikke et krav.. Eller?

ÅHvordan forsvarer man at kunden ikke 
engang får tilbud om komfyrvakt? Eller at 
man ikke gir elsikkerhetsråd i hele tatt?



Komfyrvakt i 
nyere 
installasjoner

ÅManglende opplæring av sluttkunde

ÅManglende fastmontering av sensor

ÅKunde får den ikke til å fungere etter 
hensikten

ÅSensor blir liggende i en skuff



Gode elsikre
tiltak ÅSensor for stekeovn

ÅTimer på stikkontakter kjøkken



Ulovlig installasjon





SAK 1

ÅDLE fattet vedtak om å sette virksomhet inaktiv i 2019

ÅDLE fant nevnte sak på bakgrunn av tips i 2020

ÅDLE krevde innsyn i regnskap

ÅFant i regnskapet mer ulovlig arbeid

ÅDLE sendte saken til DSB med anmodning om overtredelsesgebyr

ÅDSB fattet vedtak om overtredelsesgebyr pålydende 95.000kr



SAK 2

ÅEierskifte, tidligere eier opplyser egeninnsats «elektriker i egen bolig»

ÅMye feil i installasjonen

ÅDLE sender brev og ber om redegjørelse

ÅTidligere eier hadde fagbrev men manglet nødvendig praksis

ÅTidligere eier legger seg flat og beklager feil

ÅTidligere eier vil ordne opp og kontakter installatør for å få ordnet opp i de 
påpekte feil og mangler hos ny eier



SAK 3

ÅMålere på en gitt adresse begynner å sende produksjonsverdier

ÅMålermontør finner tre målere som er flyttet og alle er feilkoblet. 
Vedkommende tipser derfor DLE. Jobben var ikke meldt.

ÅVed tilsyn er ny elvirksomhet i full gang med å rette opp i hele 
installasjonen, det ble dermed ikke funnet noe særlig feil og mangler.

ÅDLE sendte brev om redegjørelse til utførende montør

ÅMontør valgte å ikke redegjøre i saken

ÅDLE politianmeldte forholdet i januar 2021



Oppfølging av saker

ÅTidligere elektriker opplyser at han har fått bekjente saksbehandlere til å 
melde saker for seg slik at han kunne utføre arbeid for venner og kjente

ÅNår vi kom på tilsyn til et bekymringsobjekt der det var utført ulovlig 
installasjonsarbeid var ny installatør i gang med utbedring uten å melde fra 
om ulovlig arbeid

ÅHvorfor dekker man over ulovlig arbeid?



Tilsyn -
ulovlig 
installasjon

ÅVurdere redegjørelse fra partene

ÅVurdere anmeldelse

ÅVurdere å sende sak til DSB med anmodning om 
overtredelsesgebyr

ÅAnlegget må systematisk gjennomgås og 
dokumentasjon utarbeides



ÅUtført av ukjent virksomhet/person

ÅKan inneholde mer eller mindre feil og mangler

ÅHvordan kan registrert installatør løse saken?

ÅHva forventer DLE?



ÅGjennomgang av oppdraget, 
inkludert samtale/avklaring med eier

ÅUtarbeide grundig/beskrivende 
risikovurdering før arbeidet starter.
Risikovurderingen må beskrive hva 
man tenker/planlegger at må gjøres 
for å få anlegget i forskriftsmessig 
stand.



Risikovurdering



Risikovurdering Dersom anlegget tilsynelatende ser bra ut, 
forventes det som et minimumat det i 
risikovurderingen beskrives:

ÅAt det må gjøres systematisk gjennomgang av 
anlegget for å verifisere at anlegget er av den 
kvalitet som det fremstår som. 

ÅAt det vil bli foretatt en del 
stikkprøvekontroller av koblinger, røranlegg, 
tilgjengelighet, merking, valg av vern og 
tverrsnitt.



Risikovurdering

eksempel på 
tekst

ÅAnlegget fremstår som lite fagmessig utført, og eier kan ikke fremvise 
dokumentasjon for anlegget. 

For å kunne sette anlegget i forskriftsmessig stand må følgende punkter 
systematisk sjekkes:
- alle koblinger i koblingsbokser, stikkontakter og sikringsskap.
- kontinuitet i PE ledere og utjevningsforbindelser
- røropplegg der hvor dette er tilgjengelig
- tilgjengelighet til stikkontakter og koblingspunkt
- festing av kabler
- sikringsstørrelse/kabeltverrsnitt.
- utstyr montert i henhold til montasjeanvisning
-
-

ÅDet er avtalt med eier at mangler utbedres etter hvert som de avdekkes.

ÅUnderveis i arbeidet kan det bli avdekket forhold som gjør det nødvendig å 
rive bygningsdeler. Slike forhold vil avklares med eier før arbeidet igangsettes

ÅDet vil bli utarbeidet dokumentasjon på systematisk gjennomgang og 
utbedring av anlegget, men det tas forbehold om skjulte feil og mangler som 
ikke lar seg avdekke ved en systematisk gjennomgang.

Siden vårt firma ikke har gjennomført den komplette installasjonen vil det ikke 
stilles noe garantiansvar for den komplette installasjonen.



Dokumentasjon av det som 
faktisk er sjekket og det som er 
gjort av utbedringer



Dokumentasjon

Sluttkontroll
Sluttkontroll gjennomføres og med kommentartekst til 
slutt.

Eksempelvis: 
Sluttkontrollen er utført på vårt utbedringsarbeid som er 
utført i forbindelse med systematisk gjennomgang av 
anlegget. Se risikovurdering.



Dokumentasjon

Samsvarserklæring

ÅEtter at arbeidet er utført har man fått fasiten på hvilke 
utbedringsarbeider som har vært nødvendig.

ÅTekst i samsvarserklæring kan eksempelvisvære slik:
ÅDet er foretatt en systematisk gjennomgang av anlegget i 

henhold til beskrivelse i risikovurdering og etter beste evne. 
Følgende forhold er blitt avdekket og utbedret: 
Merking i sikringsskap oppdatert, løse koblinger i sikringsskap 
utbedret, koblet alle stikkontakter i stue og kjøkken på nytt, 
flyttet på stikk til varmtvannsbereder i kjøkkenbenk, montert 
komfyrvakt.

Installasjonen er ikke opprinnelig utført av vårt firma og det 
stilles derfor ikke noe garantiansvar for den komplette 
installasjonen.



Installatørmøte 2021
Dag Todnem

Senioringeniør DLE, Lyse Elnett AS



IK status hos elvirksomheter



Faglig ansvarlig

ÅFra Elsikkerhet nr. 89

ÅFaglig ansvarlig er elektroforetakets viktigste person for åsikre at det leveres 
forskriftsmessige elektriske anlegg.

Aktiv utøvelse av sitt ansvar



Fra Elsikkerhet 89



Faglig 
ansvarlig

ÅFra Elsikkerhet 92

ÅForetaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret 
faktisk utøverarbeidet med å ha det faglige ansvaret innenfor 
foretakets normale arbeidstid. FEK § 5 regulerer dette.

ÅResultat etter IK revisjoner 2020 -
i %
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Resultatetter
tilsynmed 
nyanleggog
utvidelseri
2020
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Alvorlige feil ς
nyanlegg og 
utvidelse

ÅDårlig kontakt ς8 stk

ÅVarmgang ς3 stk

ÅBerøringsfare ς3 stk

Å(359 rapporter med feil)



Andre typer feil  
- nyanlegg og 
utvidelse

ÅMerking - 242 stk

ÅMangelfull dokumentasjon ς173 stk

ÅBrukt andre løsninger enn anbefalt ς120 stk

ÅBrukt montert feil - 92 stk

ÅManglende jordforbindelse ς33 stk

ÅMangelfull kapslingsgrad - 31 stk

ÅJordelektrode - 25 stk

ÅIkke betryggende festet - 23 stk

ÅJordfeilvern løste ikke ut på prøveknappen - 22 
stk

ÅUtstyr anleggsdel var defekt ς13 stk

Å(359 rapporter med feil)



Brukt andre løsninger enn anbefalt - eksempler



Dokumentasjon



FEL

ÅFra 
§ 12.Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon

ÅSom underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon 
som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens 
krav.

Må brukes korrekt, og må ha nødvendige opplysninger/informasjon i
kommentarfeltene



Risikovurdering ςoppdrag med lav risiko







ÅNormale forhold tab 51A   - eksempler:

ÅAD1 -ǳōŜǘȅŘŜƭƛƎ ƳŜŘ Ǿŀƴƴ όǊŜƎƴΧύ

ÅAE1 ςǳōŜǘȅŘŜƭƛƎ ƳŜŘ ŦŀǎǘŜ ŦǊŜƳƳŜŘƭŜƎŜƳŜǊ όǎŀƴŘΣ ǎǘǄǾΧύ

ÅAF1 ςǳōŜǘȅŘŜƭƛƎ ƪƻǊǊƻǎƛǾŜ ǎǘƻŦŦŜǊ όǎƧǄΣ ƛƴŘǳǎǘǊƛΧύ

ÅAG1 ςƭƛǘŜƴ ǇňǾƛǊƪƴƛƴƎ ŀǾ ƳŜƪŀƴƛǎƪ ǇňƪƧŜƴƴƛƴƎ όƪŀōŜƭ Ǉň ǳǘŜǾŜƎƎΧύ

ÅBA1 ςǾŀƴƭƛƎŜ ǇŜǊǎƻƴŜǊ όƛƴǎǘǊǳŜǊǘ ōŜǘƧŜƴƛƴƎΧύ

ÅBD1 ςŜǾŀƪǳŜǊƛƴƎǎōŜǘƛƴƎŜƭǎŜǊ όbŋǊƛƴƎǎōȅƎƎΣ ōƻƭƛƎōƭƻƪƪŜǊΧύ

(eksempler i paranteser ikkenormale forhold)



Risikovurdering
utført

AD3 ςregn

Tiltakutført



ÅEksempler på installasjoner under del 7:

ÅBad

ÅByggeplass

ÅLandbruk

ÅMarina

ÅMedisinske områder

ÅSolceller

ÅElektrisk kjøretøy



Del 7

Spesielle krav i TEK



Hvilke krav er tatt hensyn til?

Hvilke ytre påvirkninger?

Hvilken løsning?  Event. Informert eier om at inst. ikke er tilrettelagt  

Eventuelt hvilken annen norm

Hvilken informasjon?  Finnes det en jordelektrode?

Hvilken type og tennspenning?





Ytrepåvirkninger
normale?

Risikovurdering
- BA4
- BA5 

- Konsekvens?

Må redegjøresfor 
i risikovurderingen



Ladepunkt for elbil

Eksempler på forhold som må omtales i 
risikovurdering 

ÅNye leiligheter/boliger ikke tilrettelagt for 
ŜƭōƛƭƭŀŘƛƴƎΧ

Å¢ƛƭǊŜǘǘŜƭŀƎǘ ƳŜƴ ƛƪƪŜ ƳƻƴǘŜǊǘΧ

Åh± рл! ƻƎ ƭŀŘŜƪǳǊǎ Ǉň он!Χ

ÅΧΧ



Krevendedokumentasjon?



Andre typer
dokumentasjon

finnes



Eksemplerpå
forhold man bør
ha fokuspåΧ



Koblingav overspenningsvern
ςekstraviktigvedluftnett


