
Installatørmøte
19. Mars 2026



Agenda

11.30 ς12.15 Velkommen og info fra DLE, Joar Bø

12.15 ς12.30 Pause

12.30 ς13.00 Arbeidstilsynet, Mia Holen

13.00 ς13.30 Erfaringer fra tilsyn, Lennart Torkelsen

13.30 ς13.45 Pause

13.45 ς14.15 IK status, feilstatistikk, Dag Todnem

14.15 ς14.45 Svar på innsendte spørsmål og resultat av akrimsaker
og oppfølging av ulovlig installasjon, Joar Bø



Endringer ved DSBs regionskontor i Sør

postmottak.trs@dsb.no

Trond Larsen har gått 
over i stillingen som 

regionssjef for region 
sør

Stig Andre Thorsland 
er ny senioringeniør 
med ansvar for DLE

For henvendelser til 
regionskontoret, benytt 
postmottak.trs@dsb.no

mailto:postmottak.trs@dsb.no


Endringer i DLE

9 nyansatte 
siste 12 
måneder

Totalt nå 15 
personer på 

DLE

Markedskontroll 
fra 1.januar

Oppfølging 
elvirksomheter 

for KE-nett

Endringer i DLE



Eltilsynsloven  §2

Elektriske anlegg skal 
prosjekteres, utføres, 

drives, vedlikeholdes og 
kontrolleres slik at de ikke 
frembyr fare for liv, helse 

og materielle verdier.













Hvordanmeldeinn et produkttil
DSB



Naviger til www.farligeprodukter.no

Trykk på:

«Meld inn produkt»

http://www.farligeprodukter.no/


Trykk på:

«Til bekymringsmelding»



Legg inn navn på virksomheten 

og epostadressen

Velg fagkompetanse på innmeldt

produkt



Velg kategori

Navn på produkt / type / modellnr.

samt navn på produsent

Velg alder på produktet

Oppgi kjøpssted og andre 

opplysninger om produktet

Om det er vanskeligheter med å 

finne produkt / type / modellnr.:

Ta gode bilder! (vises senere i 

veiledningen her)



Velg årsak

Personskade?

Materiellskade?

Legg inn dato og sted for 

hendelsen

Beskriv litt av grunnen til 

at produktet meldes inn



Viktig!

Legg ved bilde eller annet

relevant for saken.

Send inn skjema

Andre relevante opplysning?



Erklæresamsvarvedarbeidi 
eksisterendeInstallasjon

Veilederpåwww.l-nett.no



Elsikkerhet 78

NEK 400 i kombinasjon med 
eksisterende anlegg

Veiledning fra DLE i Lnett



Innhold

Del 1: DLE sin 
oppsummering

Del 2: 
Avklaringer til 

tekst

Del 3: Tekst 
gjengitt fra 

Elsikkerhet 78

DLE i Lnett har i dette dokumentet gjort et forsøk på å forenkle ordlyden fra Elsikkerhet 78, 

for å unngå misforståelser. Oppsummeringen i del 1 må sees i sammenheng med teksten 

som står i del 3.



Del 1: DLE sin oppsummering



DLE sin oppsummering

Større utvidelser av eksisterende anlegg
Den delen av anlegget som bygges nytt skal prosjekteres og utføres i henhold til dagens forskrift og 
standard, men man tar hensyn til de vurderinger og føringer som er gitt i Elsikkerhet 78. 

Vurderinger som er gjort dokumenteres i samsvarserklæring, risikovurdering eller annen 
underlagsdokumentasjon.

Ombygning / rehabilitering av eksisterende anlegg
Prosjekteres og utføres i henhold til dagens forskrift og standard, men man tar hensyn til de vurderinger 
og føringer som er gitt i Elsikkerhet 78. 

Vurderinger som er gjort dokumenteres i samsvarserklæring, risikovurdering eller annen 
underlagsdokumentasjon.



DLE sin oppsummering

Mindre utvidelser av eksisterende anlegg
Prosjekteres og utføres i henhold til dagens forskrift og standard, men man tar hensyn til de 
vurderinger og føringer som er gitt i Elsikkerhet 78. 

Vurderinger som er gjort dokumenteres i samsvarserklæring, risikovurdering eller annen 
underlagsdokumentasjon.

Nytt elektrisk anlegg
Prosjekteres og utføres i henhold til dagens forskrift og standard (overgangsregler gjelder).

Vedlikehold av eksisterende anlegg - Utskifting av en eller flere komponenter (likt mot likt)
Utføres i henhold til de forskrifter som gjaldt da anlegget ble bygget eller endret, og med de føringer 
som er gitt i Elsikkerhet 78.



DLE sin oppsummering

Dokumentasjon: 
Det må fremgå av samsvarserklæringen at man har hensyntatt de vurderinger og føringer som er 
beskrevet i Elsikkerhet 78, for å oppnå tilstrekkelig elsikkerhetsnivå. Dette kan gjøres ved å angi 
«NEK 400:2022», og i tillegg «Elsikkerhet 78», som referanser i de anleggene der dette er relevant. 

Når man trenger å henvise til Elsikkerhet 78 er det viktig å utdype de vurderinger som er gjort, ut i 
fra de føringene som er gitt i Elsikkerhet 78. Disse vurderingene kan fremkomme direkte i 
samsvarserklæringen, i risikovurderingen eller i eget vedlegg. Dersom vurderingene ikke 
fremkommer direkte i samsvarserklæring, må det fremgå av teksten i samsvarserklæringen hvor 
man finner disse vurderingene.

Det er viktig at vurderingene som blir gjort er av en faglig karakter, og ikke bare at man «synes dette 
er godt nok». Vurderingene må beskrive hvordan man sikrer at elsikkerhetsnivået blir tilstrekkelig.



DLE sin oppsummering

Eksempel 1: 
Dersom man utvider en kurs i en stue fra 1980 med to nye uttak, så må man erklære samsvar med siste 
utgave av NEK400 Õ men at man da beskriver at man har beholdt beskyttelsesmetode mot elektrisk 
sjokk «ujordede omgivelser». 
Videre må man vurdere vern og strømføringsevne, slik at elsikkerhetsnivået blir i henhold til siste utgave 
av standarden. Man må følgelig også vurdere levetid og tilstand på eksisterende anlegg.

Eksempel 2: 
Dersom man utfører en større renovering eller totalrenovering av en bolig, så må man erklære samsvar 
med siste utgave av NEK400. Det medfører at NEK399 også kan komme til anvendelse, og vurderinger 
knyttet til dette må fremgå av dokumentasjonen. 
Vurderinger knyttet til blant annet jordelektrode, overspenningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse og 
beskyttelse mot elektrisk sjokk må vurderes opp i mot krav i dagens utgave av standarden.



Del 2: Avklaringer



Avklaringer

Å Gjeldende forskrift og norm  er den standarden som gjelder i dag og som skal benyttes

Å Elsikkerhet 78 refererer til NEK400: 2010 siden det var standarden som var gjeldende når 
elsikkerhetsbladet ble utgitt. Når vi leser teksten i dag, må det byttes ut med siste utgave av 
standarden for å gi riktig forståelse av teksten.

Å Utføres i henhold til de forskrifter som gjaldt da anlegget ble bygget  kan kun benyttes 
der man bytter en eller flere komponenter likt mot likt



Del 3 
Tekst gjengitt fra 
Elsikkerhet 78



Innledning

Elektriske installasjoner skal være i samsvar med forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 
(fel). Denne viser til NEK 400 som en måte å oppfylle forskriftens krav. Til sammen danner 
forskrift og norm et regelverk som tilfredsstiller myndighetenes minimumskrav til elsikkerhet.

Med hjemmel i §10 i fel er det DSB som avgjør hvilken norm som kan benyttes og hvordan

Et overordnet krav er at sikkerhetsnivået skal opprettholdes ved enhver endring eller utvidelse 
av en installasjon eller anlegg. DSB har derfor utarbeidet denne veiledningen for å gi føringer om 
hvordan NEK400: 2010 skal anvendes ved arbeider på nye og eksisterende anlegg

Innledning



Generelt

Hovedregelen er at ny installasjon skal utføres i henhold til gjeldende norm, men med en gitt 
periode for innfasing (overgangsregler)

For endringer i eksisterende anlegg vil det i utgangspunktet være slik at siste utgave av normen 
følges når deler av anlegget bygges nytt.

Henviser til fel §16 - Av dette følger at det må gjennomføres en overordnet risikovurdering ved 
prosjektering av endringer i eksisterende anlegg for å verifisere at de løsninger som velges ikke 
reduserer elsikkerhetsnivået eller endrer forutsetningene som ble lagt til grunn da 
installasjonen ble utført.

Generelt



Ombygning/rehabilitering eksisterende anlegg
Beskrivelse: Deler av det eksisterende anlegget fjernes som en konsekvens av bygningsmessige endringer/rehabilitering.

Vurderinger:

ÅFokusere på at elsikkerhetsnivået ikke må reduseres

ÅMan må foreta en risikovurdering der det ikke er samsvar mellom status på eksisterende anlegg og føringer i revidert 
norm

ÅMan bygger på elementer i eksisterende installasjon og må ta hensyn til dette for blant annet å tilfredsstille krav til 
selektivitet og strømføringsevne.

ÅEn rehabilitering av deler av et bygg vil ofte føre en oppgradering og utvidelse av det elektriske anlegget

ÅSvært ofte vil det være mest rasjonelt å erstatte gjenværende elektriske anlegg med nytt i de deler som rehabiliteres. 
Dette kan også begrunnes med redusert levetid på de gjenværende komponenter og at dette vil medføre økte kostander 
for vedlikehold.



Ombygning/rehabilitering eksisterende anlegg
Føringer: 

Hvis nytt anlegg skal integreres med eksisterende i de områder som rehabiliteres gjelder følgende (dette gjelder typisk der man rehabiliterer ett eller 
flere rom og bare deler av installasjonen blir erstattet eller utvidet):

Å Man skal gjennomføre anlegget med samme metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk som allerede eksisterer i det rommet der 
utvidelsen finner sted med mindre forutsetningen for dette beskyttelsestiltaket er endret.

Å I rom der installasjonen er utført i henhold til «beskyttelse ved hjelp av ikke ledende omgivelser» skal det ikke innføres beskyttelsesleder 
med mindre hele rommet bygges om med kontakter med beskyttelsesleder.

Å I «ledende omgivelser» installeres jordet elektrisk materiell samt jordfeilvern for nye kurser der normen krever dette. Eventuelt kan andre 
beskyttelsestiltak enn jordfeilvern velges der dette er angitt som alternative løsninger.

Å Jordfeilvern installeres også for kurser som forsyner baderom selv om bare deler av anlegget for badet bygges om

Hvis det installeres helt nytt anlegg i de områder som rehabiliteres gjelder følgende: Man følger gjeldende forskrift og norm 

Norm/forskrift: Prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende forskrift og norm, men man tar hensyn til de vurderinger og føringer som er gitt over



Større utvidelser av eksisterende anlegg

Beskrivelse: Utvidelse av det elektriske anlegget 
for påbygg, tilbygg, nye rom og lignende

Omfang:

ÅNytt anlegg i påbygg, tilbygg, nytt rom eller 
hall eller andre avgrensede områder og rom

ÅTilkobles byggets fordeling Õ eventuelt ny 
fordeling

ÅNy(e) kurs(er)



Større utvidelser av eksisterende anlegg

Vurderinger:

ÅFokusere på at elsikkerhetsnivået ikke skal reduseres

ÅMan må foreta en risikovurdering der det ikke er samsvar mellom status på eksisterende 
anlegg og føringer i revidert norm

ÅMan bygger på noen elementer i fordelingen i eksisterende installasjon og må ta hensyn 
til dette

Norm/forskrift: Den delen av anlegget som bygges om skal prosjekteres og utføres i henhold til 
gjeldende norm, men man tar hensyn til de vurderinger og føringer som er gitt over.



Mindre utvidelser av eksisterende anlegg

Beskrivelse: Mindre utvidelser av eksisterende anlegg i 
eksisterende rom

Omfang: Nye uttak på eksisterende kurs Õ eller ny kurs

Hensikt: Øke sikkerhetsnivået ved for eksempel å 
redusere belastning per fase samt redusere antall 
skjøtekontakter

Kommentar: Gjelder også når et rom utvides



Mindre utvidelser av eksisterende anlegg

Vurderinger/føringer:

Å Fokus på at elsikkerhetsnivået ikke skal reduseres

Å Man må foreta en risikovurdering der det ikke er samsvar mellom status på eksisterende anlegg og revidert norm

Å Man skal gjennomføre anlegget med samme metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk som allerede eksisterer i det rommet der utvidelsen 
finner sted med mindre forutsetningene for dette beskyttelsestiltaket er endret.

Å I rom der installasjonen er utført i henhold til «beskyttelse ved hjelp av ikke ledende omgivelser» skal det ikke innføres beskyttelsesleder med 
mindre hele rommet bygges om med kontakter med beskyttelsesleder.

Å I «ledende omgivelser» installeres jordet elektrisk materiell samt jordfeilvern for nye kurser der normen krever dette. Eventuelt kan andre 
beskyttelsestiltak velges der dette er angitt som alternative løsninger

Å Jordfeilvern installeres også for kurser som forsyner baderom selv om bare deler av anlegget for badet bygges nytt.

Norm/forskrift: Prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende forskrift og norm, men man tar hensyn til de vurderinger og føringer som er gitt over.



Vedlikehold av eksisterende anlegg

Beskrivelse: Utskiftning av en eller flere komponenter i eksisterende anlegg uten at dette 
medfører endringer i plassering eller egenskaper til utstyrsenhet, kabellengder, vern og 
lignende.

Prinsipielt bytte likt mot likt

Norm/forskrift: Utføres i henhold til de forskrifter som gjaldt da anlegget ble bygget og med 
de føringer som er gitt i Elsikkerhet 78



Nytt elektrisk anlegg

Beskrivelse: Komplett ny installasjon/nytt anlegg i bygning så som hus, leilighet og bygg for 
industri, forretningsdrift, landbruk og lignende. Inkluderer også ny installasjon/nytt anlegg 
når et bygg totalrenoveres og der hele det elektriske anlegget byttes ut.

Omfang: Det nye anlegget inkluderer fordelignstavle, hovedkurser, forbrukerkurser og fast 
installasjonsmateriell (også varmekabler og tilsvarende). For komplett nytt anlegg er også 
inntak, kortslutningsvern, inntakskabel og eventuelt hovedfordeling inkludert.

Norm/forskrift: Prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende forskrift og norm 
(overgangsregler gjelder)



Innspill fra 
Elsikkerhet 86

Det har også kommet spørsmål om NEK 399 vil gjelde ved rehabilitering av bolig og om det da må 
etableres nytt tilknytningsskap utendørs eller etasjefordelere i boligblokker. Igjen, NEK 399 har 
mange krav og bare noen er relatert til elsikkerhet. Det må derfor gjøres en totalvurdering i hvert 
enkelt tilfelle.

Å Dersom hele det elektriske anlegget skal bygges nytt vil krav til elsikkerhet i gjeldende NEK 400 og 
derfor også NEK 399 komme til anvendelse

Å Dersom bare deler av anlegget byttes ut må det gjennomføres en vurdering om det er relevant å 
endre. Dette må ses i sammenheng med krav fra andre myndigheter samt privatrettslige krav fra 
netteier

Å Valgt løsning må dokumenteres

Veiledning fra 
NEK399

Formål og omfang

VEILEDNING 2 ï Standarden er utarbeidet med hensyn på nye bygninger, men anbefales 

også brukt ved større ombygginger. Ved større ombygginger kan følgende punkter vurderes:

Å Er det mulig å koordinere elkraft og ekom?

Å Vil kostnader forbundet med oppsett av nytt tilknytningsskap eller etasjefordeler være 
forholdsmessig?

Å Blir ombygningen eller utvidelsen såpass omfattende at den får konsekvenser for hele 
installasjonen?
Å Ombygning fra 1 fase til trefase.

Å Ombygning fra luftnett til jordkabel.

Å Behov for økt kapasitet på stikkledning.

Å Tre ovennevnte punkter må sees i en sammenheng før endelig beslutning foretas i 
samarbeid med bygningseier/anleggseier



Dokumentasjon
NEK 400

AI-generert 

bilde



Erklæring om samsvar
ÅErklærer samsvar med sikkerhetskravene i FEL
ÅBenytter NEK 400 som metode for å oppfylle sikkerhetskravene

ÅHvor mange % av standarden må være oppfylt for å kunne erklære samsvar? Er det tilstrekkelig 
med 80%?

ÅHvor mange % av dokumentasjonen som standarden peker på må være på plass for at man skal 
kunne erklære samsvar?

ÅViktig at elvirksomheter setter seg tilstrekkelig inn i kravene i NEK 400 knyttet til 
dokumentasjonskrav, og at man påser at dokumentasjonen man leverer fra seg inneholder 
informasjonen som standarden etterspør



Underlagsdokumentasjon
FEL §12 3. ledd

ÅSom underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig 
å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.



NEK 400 514.5
Hvor det er relevant, skal det utarbeides dokumentasjon i samsvar med NEK EN 81346-
serien og NEK EN 61082-1 som spesielt viser

ÅType og sammensetning av kretsene (punkter i installasjonen som forsynes, antall ledere og 
ledertverrsnitt, forlegningsmåte)

ÅEgenskaper som er nødvendige for å velge utstyr som ivaretar beskyttelses-, frakoblings- og 
utkoblingsfunksjon, og med angivelse av hvor dette utstyret er plassert.

For enkle installasjoner kan ovennevnte informasjon gis i en kursfortegnelse eller lignende.



NEK 400 514.5

Dokumentasjonen skal, som minimum, inneholde følgende informasjon:

ÅType og tverrsnitt på ledere

ÅLengde av kurser

ÅType vern og vernets egenskaper

ÅVernets merkestrøm eller innstilling, og

ÅForventede kortslutningsstrømmer og bryteevne for vern

Slik informasjon skal foreligge for hver kurs i installasjonen. Informasjonen oppdateres 
etter enhver endring i installasjonen. Plassering av alle komponenter og utstyrsenheter 
som er en del av det skjulte anlegget, skal fremgå av dokumentasjonen



NEK 400 823.514.5.301

Følgende dokumentasjon skal utarbeides og overleveres eier av installasjonen:

ÅRapport fra risikovurdering, dvs. dokumenterte forutsetninger for prosjektering og utførelse, og

ÅRapport fra verifikasjon, og

Åkursfortegnelse, og

ÅErklæring om samsvar (jf. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)), og

ÅUtstyrsdokumentasjon inkludert bruksanvisning for spesielt utstyr installert i installasjonen samt 
mulige begrensninger i bruken, og

ÅPlassering av ELV-strømkilder (SELV/PELV), og

ÅPlassering og utforming av gulv- og takvarme, inklusive følgere, og

ÅBruksanvisning for den elektriske installasjonen og mulige begrensninger for bruken



Dokumentasjon - underlagsdokumentasjon

Å NEK 400:2022 514.5 angir:
j - Plassering av alle komponenter og utstyrsenheter som er en del 
av det skjulte anlegget, skal fremgå av dokumentasjonen (eks. 
«smart piller» og trådløse enheter ute i installasjonen) 

Å NEK 400:2022 823.534.303 angir:
k - Bruksanvisningen for installasjonen skal beskrive funksjonen til 
overspenningsvernet og konsekvensene som kan følge av et defekt 
overspenningsvern.

Å NEK 400:2022 823.6 angir:
l Õ Rapport for verifikasjon bør gi en anbefaling om at første 
periodiske verifikasjon foretas om maksimalt 10 år, basert på 
kompleksitet og forutsatt bruk, samt ved eiendomsoverdragelse.

Å NEK 400:2022 823.514.5 angir:
a - rapport fra risikovurdering, 
dvs. dokumenterte forutsetninger for prosjektering og utførelse
b - rapport fra verifikasjon
c - kursfortegnelse
d - erklæring om samsvar (jf. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 
(FEL))
e - utstyrsdokumentasjon inkludert bruksanvisning for spesielt utstyr 
installert i installasjonen samt mulige begrensninger i bruken
f - plassering av ELV-strømkilder (SELV/PELV)
g - plassering og utforming av gulv- og takvarme, inklusive følere
h - bruksanvisning for den elektriske installasjonen og mulige begrensninger 
for bruken. 
i - (VEILEDNING ï For større boliginstallasjoner kan det være nødvendig 
med installasjonstegninger som viser: 
Å plassering av punkter
Å fßringsveier
Å plassering av overspenningsvern ute i installasjonen) 

ÅUnderlagsdokumentasjon som er relevant i forhold til aktuelt anlegg/arbeid , 
må utarbeides og vedlegges dokumentasjonspakken.

Forskriften(FEL) henviser til standard NEK 400:2022 som beskriver at følgende dokumentasjon skal utarbeides og overleveres eier av 
installasjonen:



Dokumentasjon / utfylling av skjema



Bruksanvisning
jordfeilautomat ï

På baksiden av 
tavleskjema

- Ikke godt nok

- Må være synlig



&dbkhlkqolii j^k _ifo fjmlkboq ^sÂ



God tekst i 
samsvarserklæring

Fikse opp etter tilsyn fra Lnett med saksnummer 2434xx.

Alle avvik i rapport er utbedret og lukket. Ref. bilder, denne rapporten og ny kursfortegnelse.

Fikset løs stikkontakt på bad, monterte ny komfyrvakt, etablering av fast tilkobling med bryter for enkel 

betjening til v.v.b og oppdatering av kursskjema.

Komfyrvakt er montert iht. datablad, ikke over 70 cm fra sensor til steketopp

Komfyrvakt er av type MKOMFY 25 WALLY SV BLE, med el. nummer: 6254388

Testresultat for ny bryter: Isolasjon=999Mohm, Kontinuitet (Målt på bereder)=0,36ohm

Kort og informativ



Relevant dokumentasjon i 
boligmappa?

ÅSentralplate

ÅEnkel stikk

ÅPåvegg kappe

ÅKombiplate 3 hull

ÅTC

Å 

Å 

Å 



,^k ^kq^ii pqfhhlkq^hqbo co^sfhbpÂÅ

ÅOverordnet risikovurdering (NEK 400)

ÅMinimumsløsning angitt i NEK

ÅEgnet til forutsatt bruk?

ÅKan det anses å være et behov, nå eller i fremtiden?
=> Da skal det monteres ytterligere stikkontakter utover 
minimumskravet



Kan antall stikkontakter fravikes?

ÅEn faglig vurdering og begrunnelse må angis ved fjerning av stikkontakt.

ÅEr anlegget egnet til forutsatt bruk etter fjerning?



Provisoriske anlegg

Begge disse eksemplene er utført 

av registrert elvirksomhet (to 

forskjellige)

Eltilsynsloven §2 gjelder også ved 

midlertidige anlegg, og ved 

riving/demontering av elektriske 

anlegg

Det må utstedes erklæring og 

dokumentasjon på sikker frakobling 

dersom andre skal rive



+ i margen

ÅPass på at relevant personell har 
tilstrekkelig sperreutstyr 



OBS! Riving av elektriske anlegg

Samsvarserklæring for at anlegget er trygt å 
rive, gjelder både der deler av anlegget skal 

rives, og der en hel bolig skal rives

Avdekket at enkelte virksomheter innen 
forsikringssaker utfører riving og at elektriker 
først blir engasjert når det skal bygges opp 

igjen



Lading av 
3 fase IT 

Minner om:

ÅVed 3-fas 230V lading vil strømmen i N-lederen bli over 1,7 ganger 
høyere enn de andre faselederne, noe som gir fare for både varmegang 
og brann i kabler om bord kjøretøy og kabel som forsyner kjøretøyet fra 
ladeboksen. 

ÅFlere bilprodusenter oppgir at bilen ikke under noen omstendigheter skal 
lades med 230V 3-fas.

Dokumentasjonskrav:

ÅA - Det må dokumenteres for den aktuelle ladestasjonen hvilket bilmerke 
og modeller som denne er tilpasset. (Brukerveiledning for bilen eller 
annen bekreftelse fra produsent) 

ÅB - Ladestasjonen må være varig merket med den/de spesifikke elbiler 
som ladestasjonen er beregnet for. Bilde av merking må vedlegges i 
rettemelding 

ÅC - Det må dokumenteres at eier er gjort oppmerksom på de 
begrensninger som gjelder ved bruk av ladeutstyr tilkoblet 3 fase IT.

ÅD - Kopi av full dokumentasjon med tilhørende bilder må vedlegges 
rettemelding. 
(risikovurdering, sluttkontroll, samsvarserklæring, bildokumentasjon(A), 
bilder av merket lader(B) og informasjon til eier(C)





Vårt arbeid i DLE

Lennart Torkelsen
senioringeniør i DLE



DLE

ÅAnleggskontroller

ÅByggeplasskontroller

ÅBekymringsmeldinger

ÅUlovlig arbeid Õ Elkrim

ÅSamordnet tilsyn med arbeidstilsynet og brannvesen

ÅRevisjon av virksomheter

ÅRevisjon og oppfølging av elvirksomheter

ÅMarkedskontroll

ÅBrannutredning

ÅForebyggende arbeid



Forebyggende 
arbeid

ÅInstallatørmøte

ÅMontørmøter

ÅSkoleundervisning 6. og 9. klasse

ÅForedrag for eldre 

ÅHjemmebesøk hos eldre sammen med 
brannvesenet

ÅHjemmebesøk hos utsatte grupper sammen med 
NAV og brannvesen

ÅLadevettkampanje uke 21

ÅBrannvernuka Õ uke 38

ÅElsikkerhetsdagen 15. oktober

ÅRøykvarsler dagen 1. desember



Installasjonerlevertav 
elvirksomheter



Skiftet 
hovedsikring

ÅI dokumentasjon fra 
elvirksomheten står det:

ÅSkiftet hovedsikring for 2 etasje fra 
32A til 50A.

ÅJordfeilbryter for sikringer 1-8 ble 
ikke skiftet.



Er anlegget gjort 
bedre?

ÅKoblethele anleggetinn under en
jordfeilbryterpågrunnav den ene
var defekt.



Rehabilitering
av 
sikringsskap



Montasjeanvisning

Leverandørens montasjeanvisning for 
jordfeilautomaten angir følgende: 

- Ved tilkobling av mer enn 1 stk 
leder, tillates maksimalt 2 stk ledere 
av samme utførelse og ledertverrsnitt 
i samme klemme.



Strømføringsevne

ÅDet må dokumenteres at ledernes 
strømføringsevne er tilpasset vernets 
størrelse for jordfeilautomat 20A, merket 
med "1" KOK, i nytt sikringsskap 1 etasje. 
(Ledningene fremstår som å være 
2,5mm2)

ÅViser til kravene i NEK 400:2022 
823.431.3.1



Elbilladekurs i serie med AC jordfeilbryter

ÅGenerelt: AC jordfeilbrytereanbefales
sterktat skiftesut.

ÅOppdagerbare ren vekselstrøm.

ÅDC feilstrømmeri apparatermed 
elektronikk, eksempelvisvaskemaskin, 
oppvaskmaskin, platetopp, LED belysning
med merkansetteeldreAC jordfeilbryterut
av funksjon.

ÅElbilladekursi seriemed AC jordfeilbryter
gjørdet endaverre.

ÅForventerat dereanbefalerutskiftningav 
AC jordfeilbrytertil kunder.



Elbilladerikkeoppdatertkursfortegnelse



Innføring i skap

ÅKabel for elbilladekurs.

ÅOk?


