Flidon

Aidon Antenner

Installasjonsveiledning
Offentlig
Versjon 2.1 A

/ Makes sense.




AIDON ANTENNAS INSTALLATION GUIDE 1(13) ®
INSTALLASJONSVEILEDNING OFFENTLIG 'A‘ Id O n
11.02.2020 VERSJON 2.1 A y %
Innholdsfortegnelse
1 FOTOTA. ..ttt e bt e bt st s st e s st e s se e s st e e sate s anesneess 2
1.1 OmM dette AOKUIMENTET......cocuiriiriiieriiieeeeet ettt sttt ettt et b e b st et e be s e e s e sbesas 2
1.2 RETEIAIISET ... veuverieeieieeieetestee et et e st et e s e st et e ste et et et eese et e sesseessensesssensensasssensansasssensensasseensensenns 2
2 SlAVEAIITEIINIET ... vvvveeieieerieeee e ettt e e eeeare e e e eesareeeeeesabareeeeeesssseeeessesassseesssssnssnseseens 3
2.1 VAl AV ANEEINIE. ....uieeuveeieeieecieeteeteeteerte e st e steesteesteesteesseesseassseessasseessasseasssessssesaesseenssesssessannes 3
2.2 Aidon 6828 veggantenne for RF2-s1aveenneter........cccocieviererienienenienienenteieseeeesteseeseeseesveenes 3
2.2.1  INStallasjon PA VEZE.....coueueruerieieiieierieteteitet ettt sttt ettt ettt ettt eaen 3
2.2.2 Installasjon utenpa et MetallSKaP.......cccueevieriiieiiieiecieceeeeee e 4
3 LY BT (5 2 D a1 1) D0 1<) PR 5
3.1 VAl AV ANEEIINE. ...c..eeuverieiieieieeteteste et e ste st et et e s te et esaesse et estesseestessassesssesasseessensassaessensensesssensanses 5
3.2 Aidon 6833 RF og 6836 2G/3G/4G veggantenner for RF2-masterenheter...........cccccueevveenennne. 5
3.2.1  INSTAllaSjOn PA VEZE...ccveeueruterieriirienienitetesieeieetesteste et ste st st esse st e bessesseebessessaebessesseensens 5
3.2.2 Installasjon utenpd et MetallSKap.......ccceveeierieriirieriinirieieneeteiese et 6
3.3 Aidon 6829 RF 0g 6843 2G/3G/4G innstikksantenner.........c.cooceeveerienieensieniieenieeneeneeseeeee e 7
3.3.1  INSTALlASJOM cueeiiiiiiieieeieete ettt ettt ettt et et aes 7
3.4 Aidon 6834 RF og 6839 2G/3G/4G rundstrileantenner for RF2-masterenheter...................... 8
3.4.1  INSTAIIASIOM.cuiiiiiiiieiecteeteeee ettt ettt ae sttt et e st e et et e e aa e tesaaeentaens 8
LTS N 1)« 11 -SSR 9
3.5 Aidon 6835 retningsstyrt antenne for RF2 08 2G/3G/4G...c.oovievirirnienenieienieneeienesesieenienne 10
3.5.1  INSTAIlASIOM.cuiiiiiiiieieeieetee ettt ettt et et ettt et e st e st eebeeaaes 10
3.6 Minimumsavstander for iNStallasjon........c.ccuieceeriinienieeece e eaeas 11
4 THIDERGT . ... vttt s e s s e s e e aa e et e e e e e e sae e s aaeenns
4.1 SKIGLEKADIET ...ttt ettt ettt sttt et e b bt e e sb et et et ebesbenee
4.1.1  Installasjon
4.2 AADPTET ettt ettt et et b et e b e b e at et e aeeae et e beeae et e beeas
5 Regler for installasjon av antenner..........co.coeveeieriieniieniienienieeeeeeeeee et 13

AIDON LTD./ JYVASKYLA - FI/ VANTAA - Fl / SOLNA - SE / ASKER - NO / AIDON.COM



AIDON ANTENNAS INSTALLATION GUIDE
INSTALLASJONSVEILEDNING
11.02.2020

1 Forord

1.1 Om dette dokumentet

2(13)
OFFENTLIG
VERSJON 2.1 A

Flidon

Dette dokumentet beskriver installasjonsprosedyrene for antenner som brukes sammen med

Aidons RF2-enheter.

Dokumentet dekker folgende antenner i Aidons produktportefolje:

Aidon 6828 veggantenne for RF2-slaveenheter
Aidon 6829 innstikksantenne for RF2-slaveenhet
Aidon 6833 veggantenne for RF2-masterenheter

Aidon 6834 rundstraleantenne for RF2-masteren

Aidon 6835 retningsstyrt antenne for RF2 og 2G/3G/4G

Aidon 6836 veggantenne for 2G/3G/4G P2P og masterenhe-

ter

Aidon 6839 rundstrdleantenne for 2G-/3G-/4G masterenhe-

ter

Aidon 6843 innstikksantenne for RF2 masterenheter

er X
X
heter X

Folgende tilbeher er tilgjengelig for antennene:

Produktnavn

Aidon 5847 skjgtekabel for antenne, 10 m
Aidon 5848 skjgtekabel for antenne, 5 m
Aidon 5849 skjgtekabel for antenne, 3 m
Aidon 5858 skjgtekabel for antenne, 0,5 m

Aidon 6844 antennekontakt adapter

1.2 Referanser

Beskrivelse

SMB-m/SMB-f-kontakter
SMB-m/SMB-f-kontakter
SMB-m/SMB-f-kontakter
SMB-m/SMB-f-kontakter

SMB-m/SMB-f 90 graders vinkelkontakt

REF1

Aidon ESD User Manual

Aidon MCD User Manual
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2 Slaveantenner

2.1 Valg av antenne

Velg antennetype for slaveenhet avhengig av hvor metallskapet er plassert i bygningen.
Innstikksantennen passer best pa steder der kabelforbindelsene til stremskapet er inni veggen,
slik at ogsa antennen blir skjult. Velg veggmodell nar antennen skal festes pa en vegg eller
direkte til et metallskap.

I spesielle tilfeller der hayeffektive antenner er nedvendig for & oppna gode nok
kommunikasjonssignaler til méleren, ma antennen ofte plasseres et stykke unna maleren. Her
kan rundstraleantenne (Aidon 6834) eller retningsstyrt antenne (Aidon 6835) brukes for
slaveenheter sammen med en skjatekabel.

2.2 Aidon 6828 veggantenne for RF2-slaveenheter

Figur 1. Aidon 6828 veggantenne

Antennen kan installeres innenders eller utenders. Den festes med to skruer.
Tetningen pa kabelen kan brukes til & forsegle kabelhullet hvis ngdvendig.

Kabellengden er 1,5 meter. Hvis det er nadvendig med en lengre avstand mellom ESD og
antenne for a fa en god antenneposisjon, finnes det skjotekabler i ulike lengder.

Antennen ma monteres vertikalt.

2.2.1 Installasjon pa vegg

1. Finn en passende posisjon med jevn overflate for antennen.

«  RF-antennen begr monteres si hgyt som mulig.
«  Kabelen skal kobles til Aidon ESD uten ekstra slayfer.
+  Plassér antennen slik at kabelen lgper fra nedre del av antennen.

AIDON LTD./ JYVASKYLA - FI/ VANTAA - Fl / SOLNA - SE / ASKER - NO / AIDON.COM
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2. Fest den forste skruen, juster antenneposisjonen og fest den andre festeskruen.

e Maks. dreiemoment 1,5 Nm.

2.2.2 Installasjon utenpad et metallskap

1. Finn en passende posisjon for antennen pa utsiden av skapet.

«  Plassér antennen slik at kabelen lgper fra nedre del av antennen.
2. Kontroller at det er nok plass bak antennen til kabel og skruer.
3. Bor et hull i skapet for kontakten/kabelen.

For kabelen gjennom hullet og fest antennen utenpé kabelgjennomfoeringen slik at
antennekabelen ikke vises utenfor skapet.

5. Fest den forste skruen, juster antenneposisjonen og fest den andre festeskruen.

e Maks. dreiemoment 1,5 Nm.

°© o o o

1 RF-antenne

= 2 Aidon ESD RF2 Slave

3 Metallskap

Figur 2. Aidon 6828 antenne
festet pa et skap
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3 Masterantenner

3.1 Valg av antenne

Veggantenne for masterenheter brukes i de omradene der mesh-nettverket er tilstrekkelig tett
uten 4 iverksette ekstra tiltak for & oke kommunikasjonskvaliteten. Ved behov for a styrke
kommunikasjonskvaliteten i mesh-nettverket brukes enten en rundstréleantenne eller
retningsstyrt antenne.

3.2 Aidon 6833 RF og 6836 2G/3G/4G veggantenner
for RF2-masterenheter

y y
¥ ¥
y 4 J y 4 J
——— o ;‘ ——— ;‘
g = e ?;}x Ve o -"'"':::.___ -;}x
= S = e
Figur 3. Aidon 6833 RF veggantenne Figur 4. Aidon 6836 2G/3G/4G vegganten-
ne

Antennene har likt utseende, men kan gjenkjennes av etiketten pd undersiden av antennen.
Antennene kan installeres innenders eller utenders. De festes med to skruer.
Tetningen pa kabelen kan brukes til & forsegle kabelhullet hvis ngdvendig.

Kabellengden er 1,5 meter. Hvis det er noedvendig med en lengre avstand mellom ESD og
antenne for a fa en god antenneposisjon, finnes det skjotekabler i ulike lengder.

Antennene ma monteres vertikalt.

3.2.1 Installasjon pa vegg

1. Finn en passende posisjon med jevn overflate for antennen.
+  RF-antennen bgr monteres sé hgyt som mulig.

«  Ved installasjon av flere antenner bor det vaere en 1,2 meters avstand mellom
antennene.

«  Kablene skal kjores separat, slik at minst 10 cm avstand er igjen mellom dem.

AIDON LTD./ JYVASKYLA - FI/ VANTAA - Fl / SOLNA - SE / ASKER - NO / AIDON.COM
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«  Kabelen skal kobles til Aidon ESD uten ekstra sloyfer.
«  Plassér antennen slik at kabelen lgper fra nedre del av antennen.

2. Fest den forste skruen, juster antenneposisjonen og fest den andre festeskruen.

e Maks. dreiemoment 1,5 Nm.

3.2.2 Installasjon utenpa et metaliskap

Det anbefales 4 installere antenner pa siden av skapet for best mulig ytelse.

1. Finn en passende posisjon for antennen pa utsiden av skapet.

« Ved installasjon av flere antenner ber det vare en 1,2 meters avstand mellom

antennene.

«  Kablene skal kjores separat, slik at minst 10 cm avstand er igjen mellom dem.

«  Plassér antennen slik at kabelen lgper fra nedre del av antennen.

2. Kontroller at det er nok plass bak antennen til kabel og skruer.

Bor et 10 mm hull i skapet for kontakten/kabelen.

For kabelen gjennom hullet og fest antennen utenpa kabelgjennomferingen slik at
antennekabelen ikke vises utenfor skapet.

5. Fest den forste skruen, juster antenneposisjonen og fest den andre festeskruen.

«  Maks. dreiemoment 1,5 Nm.

* ¢
=
L

Figur 5. Masterenhetens
veggantenner installert pa et

metallskap

1

2

3

RF-antenne
Aidon ESD RF2 Master
Metallskap

2G/3G/4G antenne
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3.3 Aidon 6829 RF og 6843 2G/3G/4G
innstikksantenner

Figur 6. Aidon 6829 RF antenne Figur 7. Aidon 6843 2G/3G/4G antenne

En innstikksantenne brukes vanligvis nar Aidon ESD er installert i et metallskap som befinner
seg inne i en vegg.

3.3.1 Installasjon

1. Bor to 16 mm hull pa toppen og bunnen av skapet, eller bruk eksisterende
kabelgjennomferingshull.

2. Plugg antennen gjennom hullet.

| 000 o | NrBeskrivelse |

1 RF-antenne
= 2 Aidon ESD RF2 Master
E 3 Metallskap
0 0 4 2G/3G/4G antenne

Figur 8. Innstikksantenne festet
til et skap
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3.4 Aidon 6834 RF o? 6839 2G/3G/4G
rundsiraleantenner tor RF2-masterenheter

Figur 9. Aidon 6834 RF rundstrialean- Figur 10. Aidon 6839 2G/3G/4G rundstralean-
tenne tenne

3.4.1 Installasjon

1. Rundstrileantenner installeres alltid i en vertikal posisjon.

2. Monter antennen slik at den har best mulig siktlinje til omradet med flest RF2-
slaveenheter.

3. Prov a finne en god balanse mellom installasjonshayde og kabellengde. Installer antennen
sa hoyt som mulig, samtidig som kabeltrekket holdes kortest mulig for 4 holde signaltapet
pé et minimum.

4. Tavsnitt 3.6 Minimumsavstander for installasjon pd side 11 finnes en figur som viser
anbefalte avstander til andre antenner.

AIDON LTD./ JYVASKYLA - FI/ VANTAA - Fl / SOLNA - SE / ASKER - NO / AIDON.COM
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5. Begge antenner leveres med brakett for installasjon. Den starste diameteren (@) for den
medfalgende installasjonsbraketten for mast er 60 mm.

, = =

[ o |
< 4 W
W

Figur 11. Installasjonsbrakett for rundstrialeantenne

6. Ved montasje av antenne i mast, er det anbefalt & installere RF-antennen gverst.

3.4.2 Jording

Rundstraleantennen ma jordes ved utendgrsinstallasjon pa steder der den er ubeskyttet mot lyn.

Slik installerer du jordingskabelen pa en rundstraleantenne:

S S
= S

Figur 12. Jording av Aidon 6834 antenne  Figur 13. Jording av Aidon 6839 antenne

1. Fjern mutteren fra antennen (B).
2. Festjordingskabelen (A) til jordingspunktet pa antennen (B).
3. Skru fast mutteren, maks. 3 Nm.

»  Pass pd at jordingsskruen ikke roterer nar du skrur fast mutteren.

AIDON LTD./ JYVASKYLA - FI/ VANTAA - Fl / SOLNA - SE / ASKER - NO / AIDON.COM
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3.5 Aidon 6835 retningsstyrt antenne for RF2 og
2G/3G/4G

-

Figur 14. Retningsstyrt antenne

3.5.1 Installasjon

Antennen ma installeres vertikalt, med den medfelgende antennebraketten enten pa vegg eller
pé en mast. Bruk passende skruer. Antenneposisjonen kan justeres med braketten.

N\

Figur 15. Retningsstyrt antenne med installasjonsbrakett
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3.6 Minimumsavstander for installasjon

Avstanden mellom antennene kan pévirke folsomheten til mottakeren. Hvis du installerer
antennene for neer hverandre, blir antenneytelsen darligere.

Vi anbefaler at du installerer antennene med de anbefalte minimumsavstandene for & sikre best
mulig ytelse for Aidon RF2-masterenheten.

o NI o

Aidon 6828 veggantenne
2 Aidon 6836 veggantenne
3 Aidon 6833 veggantenne
4 Aidon 6834 rundstraleantenne

5 Aidon 6839 rundstrdleantenne

Figur 16. Minimumsavstander
mellom RF- og mobilantenner
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4 Tilbehor

4.1 Skjotekabler

Aidon 5847 Skjgtekabel for antenne, 10 m, SMB-M, SMB-F N
e - ':-,)f_*--:;\:i X
Aidon 5848 Skjotekabel for antenne, 5 m, SMB-M, SMB-F y — . / )
\{ S 4
Aidon 5849 Skjgtekabel for antenne, 3 m, SMB-M, SMB-F \ - 4
- — - ‘_
Aidon 5858 Skjotekabel for antenne, 0,5 m, SMB-M, SMB-F -~

4.1.1 Installasjon

Skjotekablene kan brukes med alle antenner i Aidons antenneportefolje.

Vanligvis er signalstyrken tilstrekkelig fra vindusomrader, rundt utgangsderen eller fra et
tilstatende rom (for eksempel gang eller kjellerlokaler). Kabelstiger eller en kabelrenne kan
brukes for skjgtekabelen.

Alle kontakter pa antenne og antennekabel ma isoleres med en krympestrempe der det er risiko
for bergring av tilkoblingspunkt.

Veaer oppmerksom pa at antennekabelen forer til et signaltap pa 0,5 dB/m. Antennekabelen bor
derfor ikke veere lengre enn 20 meter.

4.2 Adapter

En antennekontakt med vinkelkontakt kan brukes hvis plassen under dekselet pa en Aidon ESD
er for liten til 4 koble en tykk skjotekabel til antennekontakten.

Aidon 6844 Antennekontaktadapter @

+ SMB-M til SMB-F %
e 90-graders vinkelkontakt

AIDON LTD./ JYVASKYLA - FI/ VANTAA - Fl / SOLNA - SE / ASKER - NO / AIDON.COM
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5 Regler for installasjon av antenner

Overholdelse av reglene nedenfor sikrer en trygg og funksjonell bruk av enhetene gjennom hele

produktlevetiden, samtidig som det opprettholdes god kommunikasjon mellom méleenhetene
og innsamlingssystemet.

Produktgarantien forutsetter at installasjonsreglene for maleenhetene blir fulgt.

1.

2.

S

10.

Antennene mé installeres 1 henhold til dette dokumentet.

Hvis du installerer méleenheten i et metallskap eller et annet skap med Faraday-
egenskaper, ma du montere den eksterne antennen pa utsiden av skapet. Unntak fra denne
regelen er beskrevet i brukerhdndbgkene for Aidon ESD og Aidon MCD (REF1).

Bruk primaert en rundstralende antenne, montert sa hgyt som mulig, ved installasjon av
maleenheter.

Masterenheten krever alltid to eksterne antenner: én for lokal Aidon RF2-
radiokommunikasjon, og én for kommunikasjon med innsamlingssystemet via mobilnettet.

Antennen ma jordes ved installasjon pa et sted der den kan utsettes for lynnedslag.
Unnga & boye antennekablene for kraftig. Den minste bgyeradiusen for en kabel er 10 cm.

Antennen bgr installeres med sa fri sikt som mulig. Metall og reflekterende eller

absorberende materialer neer antennen pavirker den generelle antenneytelsen.

Antenne- og kabellgsningene som ikke er beskrevet i denne veiledningen, ma vere godkjent

av leveranderen.

RF-antennen ma kobles til etter at terminaldekselet er satt pa plass. Se bilde under.

Nar enhetene installeres i et mélerrom, mé én ekstra RF-antenne installeres for hver 32

enheter. For eksempel:

«  Hyvis et malerrom har 40 slaver og ingen master, installerer du 1 RF-antenne for 2
slaver.

«  Hvis et mélerrom har 75 slaver og 1 master, installerer du 1 RF-antenne for 2 slaver
(fordi masterenheten allerede har 1).

Figur 17. Installasjon av RF-antenne
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