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HMS
Praktisk info



Agenda
Å Velkommen
Å Funn fra elvirksomhetstilsyni 2022
Å Funn fra nyanlegg og utvidelser i 2022
Å Solcelleanlegg
Å Diverse informasjon fra DLE



IK status hos elvirksomheter
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IK revisjoner av elvirksomheter 2022

Å51 installatører

Å8 reparatører

Å1 rådgivende ingeniør

Å7 Eget elektrisk anlegg (bedriftselektriker)
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IK status for installatører ςi tall
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IK status for installatører - % fordeling
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Feil og mangler i nyanlegg/utvidelser

ÅAntall rapporter ς676

ÅAntall rapporter uten feil ς314

ÅAntall rapporter med feil ς362 
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År 2020 2021 2022

Antall rapporter 698 723 676
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Feilkoder brukt mer enn 100 ganger:

10

223 Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking.

119 Det var brukt andre løsninger enn det som er anbefalt i 
veiledning til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 
og tilhørende normer uten at det var dokumentert 
tilsvarende sikkerhetsnivå.

110 Eier kunne ikke fremvise dokumentasjon for anlegget



Feilkoderbrukt mellom25 ς100 ganger

11

91 Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil.

50 Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet.

48 Anlegget ga ikke beskyttelse ved overspenninger.

36 Stikkontakt manglet jordforbindelse.

29 Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet 
forskriftsmessig.

28 Utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad.



Feilkoderbrukt mellom10 ς25 ganger

12

23 Kontaktpunktet hadde dårlig kontakt.

23 Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet.

20 Det var ikke utarbeidet nødvendig underlagsdokumentasjon for anlegget.

19 Utstyr/anleggsdel var defekt.

15 Jordelektroden manglet.

15 Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger.

12 Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk.

12 Utstyr/anleggsdel var utsatt for skadelig mekanisk påkjenning.

11 Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring.



Feilkoder brukt mindre enn 10 ganger

ÅTotalt 74 ganger
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9 Jordfeilbryteren løste ikke ut ved bruk av prøveknappen.

9 Det var ikke tilfredsstillende tilgang til utstyr/anleggsdel.

6 Anlegget ga ikke beskyttelse mot skadelige termiske virkninger.

2 Utstyr/anleggsdel hadde varmgang.

2 Sikringer/vern var ikke tilpasset ledernes strømføringsevne.
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Merking
ÅUtstyr/anleggsdel manglet 

forskriftsmessig merking.

ÅBrukt 223 ganger i 2022



Antall uttak

447475_v1/DAG 16

Det var brukt andre løsninger enn det 
som er anbefalt i veiledning til 
forskrift om elektriske 
lavspenningsanlegg og tilhørende 
normer uten at det var dokumentert 
tilsvarende sikkerhetsnivå.

Brukt 119 ganger i 2022

Risikovurdering/Dokumentasjon?

823.537.301 ςuttak skal være tilgjengelig der det anses å være et behov



Kjøkkenbenk 
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Dokumentasjon

18400311_v2/DAG

- Eier kunne ikke fremvise 
dokumentasjon for anlegget

- Brukt 110 ganger i 2022



Mangelfullmontering

ÅUtstyr/anleggsdel var 
brukt/montert feil.

ÅRisikovurdering/
Dokumentasjon?

ÅBrukt 91 ganger i 2022



Sensor korrektplassert? 

ÅMonteringsanvisningangirloddeller laser

ÅRisikovurdering/ Dokumentasjon

447475_v1/DAG 20



Integrert fordeling
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Kun for sakkyndig betjening
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- Mekanisk sperre?
- Merking av vern/bryter?



Føringsveier
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1 rør for el
1 rør for ekom
1 rør for HAN
(rør for signal fra overspenningsvern)
Med tilstrekkelig innbyrdes avstand

Ett stort rør for fellesføring?



NEK 399 ςDedikert rør
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Kabelgjennomføringer
skaltettes helt

ςLes monteringsanvisning

ÅGjelderogsårørføringerfra bolig
ogut i TKS

ÅRørfor ekomogHAN 
+ eventueltandrerør
forventesværetilgjengeligover 
isolasjonsplate.
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Fuktighet i TKS
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Reserveplass TKS
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Vern på 
målerbrett
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Målerplass tilstrekkelig? 

ÅRisikovurdering / dokumentasjon!

ÅSjekk med nettselskap
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Alle nye jfa er 
kobleti seriemed 
gammelAC jfb

ÅEgnettil forutsatt bruk?

ÅDokumentasjon



Ny 
elbilladekurs 
i serie med 
gammel AC 

jfb
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Totalrenovering ς
Er eksisterende jordingsanlegg tilfredsstillende? 

ÅRingjord?

ÅSpyd?

ÅVannledning?

ÅAvløp?
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Jordelektrode? 

ÅElbilladerogoverspenningsvern

ÅStørrerenoveringer

ÅTotalrenovering

ÅNye kurser
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Tilgjengelig for kontroll og vedlikehold?

ÅDokumentasjon

ÅSluttkontroll / Samsvarserklæring

447475_v1/DAG 34



Egnet til 
forutsatt bruk?
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